






24



Auto-Guide 

Il “pilota automatico”
che migliora la resa.
La funzione Auto-Guide mette a disposizione un’ulteriore automazione: utilizzando sistemi 
di guida tramite GPS, la funzione Auto-Guide assume il controllo dello sterzo garantendo 
un consistente aumento della produttività. 

Auto-Guide è regolabile secondo tre tipi di guida: linee parallele, perimetro del campo, a 
compasso (tipo pivot). Consente di incrementare gli ettari lavorati per ora, ridurre i consumi 
di carburante, migliorare la precisione eliminando le sovrapposizioni e i mancati passaggi. 

Poiché riduce la fatica per l’operatore, permette inoltre di aumentare il rendimento e le ore 
di lavoro, contribuendo a migliorare l’abilità degli operatori meno esperti.



Metterci sopra le mani 
non è mai stato così semplice.
Laverda ML 800 ARS è concepita come un sistema integrato di alta precisione per ridurre 
al minimo sprechi e usura. Ma è anche una macchina “trasparente”, con facile ed ampio 
accesso al rotore e al controbattitore. È, infatti, sufficiente rimuovere quattro pannelli su 
entrambi i lati, senza bisogno di utensili, per agire in piena comodità su tutte le componenti. 
Questa facilità di intervento, garantita anche per i sistemi di trasmissione e il motore, 
consente di ottimizzare al massimo le operazioni di manutenzione. Ulteriori facilitazioni 
sono offerte dalla presenza di maniglie all’esterno della cabina e dalla presenza all’interno 
della cabina dei pannelli porta fusibili.

Manutenzione
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Customer
Care

Un partner di lavoro
su cui poter contare.
Presso il Servizio Assitenza Post-Vendita Laverda, i concessionari, gli importatori e i rivendi-
tori possono ricevere continui aggiornamenti su tutto ciò che concerne il funzionamento, 
la manutenzione e sulle attività che consentono ottenere sempre il meglio dalle mietitreb-
bie.
Ma il Servizio Assistenza Post Vendita si spinge ben oltre, grazie all’efficiente Servizio Ricambi 
Laverda. Organizzato per fornire un servizio di reperibilità telefonica a Concessionari ed 
Importatori, durante la stagione di raccolta, inclusi sabato e domenica, garantisce al cliente 
una disponibilità tale da non causare fermi macchina dovuti a mancanza di ricambi. I tempi 
di consegna dei ricambi sono sempre rapidissimi e supportati, nel caso di fattibilità, dai 
tecnici del Service Laverda, che, grazie all’esperienza diretta sul campo, redigono manuali 
d’uso e manutenzione e manuali d’officina, offrendo un servizio davvero a 360 gradi.
Il Servizio Assistenza Post-Vendita e il Servizio Ricambi operano in stretta collaborazione e 
sinergia e i nostri tecnici sono sempre pronti ad affiancare i tecnici dei Concessionari e degli 
Importatori in caso di necessità.
Siamo consapevoli che il nostro successo dipende dalla vostra soddisfazione in termini di 
qualità del prodotto e del servizio. Così come voi sapete che l’ottima resa del vostro “part-
ner” di lavoro dipende dal costante rispetto della tempistica dei controlli e dalla qualità 
dei ricambi originali Laverda.



Piattaforma di taglio

Piattaforma di taglio (Laverda) m 7,00 - 7,60

Piattaforma di taglio (Power Flow) m 7,60 - 9,10

Sistema di alimentazione

Elevatore (larghezza) m 1,42

Rullo alimentatore con alette a spirale e velocità costante

Inversore idraulico a comando elettrico

Battitura e Separazione

Sistema di battitura assiale a rotore singolo

ARS - rotore lunghezza/diametro mm 3.560/800

ARS - trasmissione idrostatica a 3 velocità

ARS - velocità di rotazione giri/min. 100/1.050

Controbattitore

Tipo 9 sezioni e 27 spranghe

Angolo di avvolgimento gradi 161

Lunghezza m 1,52

Superficie m2 1,75

Regolazione elettrica dalla cabina

Griglie di separazione

Angolo di avvolgimento gradi 204

Lunghezza m 1,02

Superficie m2 1,54

Piano preparatore

Larghezza m 1,58

Lunghezza m 1,80

Piano a cascata

Larghezza m 1,58

Lunghezza m 0,51

Sistema di pulizia 

Superficie crivello superiore m2 2,86

Superficie crivello inferiore m2 2,44

Superficie totale di pulizia m2 5,30

Ventilatore principale a turbina (diametro) mm 330

Velocità di rotazione giri/min. 380/1.150

Serbatoio cereale

Capacità litri 12.500

Velocità di scarico litri/sec. 160

Motore

Modello CAT C 13

Regime nominale giri/min. 2.100

Potenza con Power Boost (1.900 giri/min.) CV 460

Serbatoio carburante litri 870

Trasmissione

Tipo idrostatica

Trasmissione a 4 rapporti

Cabina

Sedile/comandi sedile pneumatico con comandi integrati

Sedile passeggero standard con vano portaoggetti integrato

Colonna di sterzo registrabile con 3 posizioni

Controlli

Sistema Managing Console GTA II

Display 10.5 pollici a colori

Accessori

4WD optional

Controllo umidità/rese standard

Guida automatica Auto-Guide/mappatura terreno optional

Specifiche tecniche
				      ML 800 ARS
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